
Motounealtă cu acumulator, ideală pentru garduri vii cu dimensiuni mici până la medii. 
Este simplu de utilizat, cu greutate scăzută. Tehnologia litiu ion reduce considerabil 
nivelul de zgomot. Funcția savE™ pentru o durată maximă de funcţionare. Prețul 
utilajului include acumulator BLi10 și încărcător QC80. De asemenea, sistemul de 
acumulatori Husqvarna este universal și compatibil cu toate utilajele noastre (fiecare 
acumulator Husqvarna este compatibil cu oricare utilaj Husqvarna alimentat cu 
acumulator). Pentru motoferăstraie nu sunt recomandați acumulatori BLi10 sau BLi100. 

Tastatură intuitivă 
Tastatura intuitivă este foarte ușor de 
utilizat. 

Reductor durabil 
Reductor din aluminiu pentru o răcire 
eficientă și durată lungă de viață a 
utilajului 

Мotor fără perii 
Motoarele noastre electrice fără 
perii asigură în permanenţă un cuplu 
înalt de la turaţii mici, pentru lucrări 
solicitante. Motoarele sunt capsulate şi 
proiectate să nu necesite întreţinere. 

savE™ 
Produsele portabile cu baterie 
Husqvarna prezintă savE™, un mod de 
economisire a bateriei pe care îl puteţi 
alege atunci când doriţi să maximizaţi 
timpul operaţional. 

HUSQVARNA 115iHD45 (include acumulator BLi10 și încărcător QC80) 



FEATURES
• savE™ pentru o durată maximă de funcţionare 

• Моtor puternic fără perii  

• Reductor din aluminiu pentru o răcire eficientă și durată lungă de 
viață a utilajului 

• Tastatura intuitivă este foarte ușor de utilizat. 

• Independenţă și flexibilitate 

• Bine echilibrat pentru o manevrare uşoară 

• Lucrări silențioase 

• Design ergonomic și greutate scăzută 

• Baterii universale 

Technical Specifications

BATERII

Baterie inclusă Da 
Capacitate baterie 2.0 Ah(HD2)   36.5 V2.1 Ah (VTC4)  36V 
Model încărcător de baterii QC 80, 80W /220V 
Producător acumulator Global 
Puterea bateriei 73 Wh
Greutate baterie 0.9 kg
Tip acumulator Li-Ion 
Tensiune baterie 36 V
Celule per baterie 10 
Număr de baterii incluse 1 
Cantitatea de baterii/ pachetul de baterii 1 buc.
Timpul tipic de încărcare a bateriei până la 100% 73 min
Greutate cu acumulator 4.0 kg 

CAPACITATE

Viteză de tăiere 3000 tăieri/min
Deschidere a dinţilor 25 mm

DIMENSIUNI

Greutate brută, finală 6200 g
Greutatea netă a produsului 5320 g
Lungime completă, inclusiv echipament de tăiere 101.5 cm
Lungimea cuţitului 45 cm
Diametrul maxim recomandat pentru mlădiţe 25 mm
Greutate 3.2 Kg
Greutate fără acumulator 3.2 kg

MOTOR

Raport de transmisie 13 
Tip motor BLDC (brushless) 

ECHIPARE

Unghiul pinionului de antrenare 20 °
Platformă tehnică 136LiHD 
Conectivitate wireless Not applicable 

LUBRICANTS

Tipul de carburant Battery 

PACKAGING

Înălțime ambalare 183 mm
Lungime ambalare 1060 mm
Volum ambalare 33.05 dm³
Lățime ambalare 255 mm
Cantitate în pachetul principal 1 

MATERIALS

Pachet principal: Hârtie + carton 0 g 
Total metal 0 g 
Alte materiale plastice: rigide 15 g
Hârtie 2 g
Total hârtie + carton 893 g
PE total 0 g 
Total PET 0 g 
Folie din plastic 0 g 
Plastic rigid 15 g
Plastic total 15 g
Total PS/EPS/HIPS 0 g 

NIVEL DE ZGOMOT

Emisii zgomot 90 dB(A)
Nivel de zgomot masurat 89 dB(A)
Presiune sonoră (15m) 64 dB(A)
Emisii de zgomot la urechea operatorului 78 dB(A)

VIBRAȚII

Vibrațiile suportate zilnic (Aeqv) 1.5 m/s²
Expunerea zilnică la vibrații (A8) 2.0 m/s² 
Timpul zilnic efectiv de expunere la vibrații (Time factor) 1 oră
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate 1.3 m/s²
Nivelul de vibraţii echivalent ,(ahv, eq), mâner faţă-spate, pliat 1.294 m/s²
Nivel vibrații echivalent (ahv , eq) mâner fată / spate 1.926 m/s²
Nivelul de vibraţii echivalent, mâner faţă/spate, întins 1.9 m/s²
Mâner cu sistem antivibraţii Handlebar 1.9 m/s²




